D4/Typ 86 (12.77)

. £ PPN I R N B
| Nachtragsguiachien 1o o
zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr, 40084

nach § 22 SIVZO
der Typprifstelie des Technischen Oberwachungs-
Yereins Bayern e.V., Minchen

Art des Fahrzeugteils: Typ: Herstellar/AVeMNabs Hamat X
Sonderrdder fiir Per- 5554 ATS Autotechnik Spezialerzeug-
sonenkraftwagen nisse GmbH
51/2Jx15H2 6702 Bad Diirkheim

Der Verwendungsbereich wird ergdnzt und neu aufgefiihrt.
Die ReifengriéBe 195/50R15 entfallt wegen fehlender Herstellerfreigabe,
die ReifengridBe 195/60R15 kommt hinzu.

I.4. Verwendungsbereich:

Die LM-Sonderrdder kdnnen an folgenden Personenkraftwagen
verwendet werden,
Hersteller: Volkswagenwerk AG, Wolfsburg

Typ Handelsbezeichnung zul.ReifengroBe Auflagen und ABE-Nr.
Hinweise
11 YW 1200 1655R15 1)2)3)4)5) 2180/2
1300 175/705R15 7)11)12) 2180/3
1500 185/70SR15  6)13) 2180/4
mit kurzem Vorderwagen{195/60SR15 6)8)13) 2180/5
15 V1500 Cabriolet 2004/2
mit kurzem Vorderwagery 2004/3
2004/4
2004/5
11 VW 1200 1655R15 1)2)3)4)7)11) 2180/4
1300 175/70SR15 2180/5
1500 185/705R15 6)12)13)
mit langem Vorderwager195/60SR15 6)8)12)13)
13 W 1302 . 8303
Vi 1303
mit langem Vorderwagen
14 §| VW Cabriolet 2003/2
2083/3
2003/4
2003/5
15 VW 1500 Cabriolet ' 2004/2
mit langem Vorderwagen 2004/3
2004/4
2004/5
—2_




D4/Typ B6 (12,77}

Nachiragsgutachion: -
zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Ny, #0084

nach § 22 SVZO
der Typprifsielle des Technischen Oberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Art des Fohrzeugteils: Typ:
Sonderridder fiir Per- 5554

Hersteller A8 HabsHrmas X
ATS Autotechnik Spezialerzeug-

sonenkraftwagen nisse GmbH
51/23x15H2 6702 Bad Diurkheim
1.4, Auflagenund Hinueise:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

2)

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und
Tragfdhigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den
fahrzeugpapieren zu entnehmen.

Die Fahrwerksteile und die Bremsaggregate missen, sofern diese
durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand
entsprechen.

Bei Verwendung schlauchloser Reifen sind nur Gummiventile
43 GS5/11,5 DIN 7780 zulissig.

Bei Verwendung von Reifen mit Schlauch sind nur gerade
Ventile 40 G DIN 7771 oder Gummiventile 36/11,5 DIN 7774
zulidssig.

Die Verwendung der Sonderrdder an Fahrzeugen mit innenbe-
liifteten Bremsscheiben der Scheibenbremsanlage ist nicht
zuldssig.

Bei Fahrzeugen, die vorn mit Trommelbremsen ausgeriistet sind,
sind Bremsbacken und Bremstrdgerbleche gegen solche aus-
zutauschen, wie sie bei den Pesonenkraftwagen Typ 18, der
Firma Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, verwendet werden.

Bei zu geringer Freig#dngigkeit der Reifen ist der Lenkeinschlag
zu begrenzen. Gegebenenfalls miissen auch die Radhausaus-
schnittkanten umgebdrdelt werden.

Zum Auswuchten der Sonderrider diirfen auf der Felgeninnen-
seite nurrKlebegewichte unterhalb der Felgenschulter ver-
wendet werden.

Gegebenenfalls ist durch Anbau geeigneter Teile eine
ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflichen herzustellen.

entfallt




D4/Typ 86 (12,77}

Wachtragsguiaciten 111 >

noch § 22 StVZO
der Typprifstelle des Technischen Uberwachungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Art des Fahrzeugteils: Typ: Herstellar /VErfrtebyfirima
Sonderradder fir Per-| 5554 ATS Autotechnik Spezialerzeug-
sonenkraftwagen nisse GmbH
51/23x15H2 6702 Bad Dirkheim
1.4, Auflagen und Hinweise (Fortsetzung)
3 100, entfallt

11) 7Zur Befestigung der Sonderrider diirfen nur die mitzuliefernden
Radschrauben verwendet werden.

12) Vom Fahrzeughalter ist unter Vorlage des Gulachtens eines
amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Priifers iiber den
vorschriftsmédBigen Zustand des Fahrrzeugs eine erneute Be-
triebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehdrde
(Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 Stvzo).

13) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dafl Schneeketten nicht
verwendet werden kdnnen.

11, FelgengriBe:

Die FelgengridBe, EinpreBtiefe und GréBen der Bereifung
der angegebenen Fahrzeuge sind vom Fahrzeughersteller
freigegeben.

I1.3.2. Bauerfestigkeitspriifung:

iTI.

Durch die Erweiterung des Verwendungsbereiches war eine erneute
Daverfestigkeitsprifung nicht erforderlich.

Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Die Freigdngigkeit der Reifen in den Radhiusern sowie der aus-
reichende Abstand zu Brems- und Fahrwerksteilen ist - bei Fin-
haltung der unter Punkt I1.4. aufgefiihrten Auflagen und Hinweise
bei den im StraBenverkehr GUblichen Bedingungen- gewidhrleistet.

Die Verwendung von Schneeketten ist bei der aufgefiihrten Rad-
Reifen-Kombination nicht mehr moglich.




D4/Typ 86 {12.77)

Nachiragsgutachien: ot

zur Allgemeinen Betriebserlaubnis N, 40084

nach § 22 SIVZO
der Typprifstelle des Technischen Oberwochungs-
Vereins Bayern e.V., Minchen

Art des Fah

rzeugteils: Typ: Herstellar/AfeHidabsfiprde X
Sonderrdder fir Per- 5554 ATS Autotechnik Spezialerzeug-
sonenkraftwagen nisse GmbH
51/2Ix15H2 6702 Bad Diirkheim
I'Il. Zusammenfassung:

Amtli

Miinch
pa-pe

Y

Die Leichtmetall-Sonderrider Typ 5554 des Hersteller
ATS Autotechnik Spezialerzeugnisse GmbH, 6702 Bad Diirkheim,

entsprechen auch mit den vorgenannten Anderungen den "Richt-
linien fir die Priifung von Sonderridern fir Personenkraftwagen
und fiir Kraftrdder" vom 27.07.1982.

Gegen die frteilung eines Nachtrages 1I1II zur Allgemeinen
Betriebserlaubnis Nr. 40084 bestehen keine technischen
Bedenken,

Die Bezieher der Sonderrider milssen (z.B. durch eine mitzu-
liefernde Anbauanweisung) auf die Auflagen nach Punkt I1.4.
sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugs-
momente der Radschrauben hingewiesen werden.

Die Bezieher der Sonderrider miissen auBerdem darauf hinge-
wiesen werden, daB bei Verwendung des serienméfBigen Reserve-
rades die Original-Radschrauben zu verwenden sind.

Fine Begutachtung nach § 19 Abs. 2 StVZ0 bei den Pkw Typ

11 und 15 mit kurzem Vorderwagen ist erforderlich.

Bei den iibrig aufgefithrten Pkw ist eine Begutachtung nach

§ 19 Abs. 2 StVZ0 ebenfalls erforderlich, wenn die ReifengrtBe
185/705R15 oder 195/60S5R15 verwendet wird.

et
ch anerkannter Sachverstiindiger

en, den iiaﬂﬁgg




