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. Betreft
ECE-Regelung Nr. 16

Sehr geehrte Herren!

Sicherheitsgurte, die nach der Kategorie C der ECE-Regelung
Nr. 16 gepriift sind, entsprechen den Bestimmungen des
§ 35a Abs. 7 StVZO.

Mit vorziiglicher Hochachtung
Im Auftrag

Hesske

Beglaubigt:

. ;-) Verw. Angest
Dienstgebaude Besuchszeiten Fernsprecher Telex Konten
Flensburg-Murwik Montag - Freitag (04 61) 83 - 1 02 2872 Postscheckkonto: PSchA. Hamburg,
Fordestr. 16 08.30 - 15.30 Uhr (Vermittiung) (BLZ: 200 100 20) Kto.-Nr. 60-209

sonst nach Vereinbarung Girokonto: Landeszentralbank Flensburg




Einbauanleitung

Montage der Beckengurte : Abb. 1 :
4003 + 4003 A + 4003 A-X _j::::’/,,»———-_______ =
Die Lage der Befestigungspunkte in Ihrem

Fahrzeug fiir die Beckengurte entnehmen Sie
dem Handbuch. Die Punkte in Abbildung 1
zeigen in etwa die mioglichen Poeitionen.
Bereits montierte Sicherheitsgurte sind an
diesen Befestigungspunkten angeschraubt.

Montieren Sie die Endbeschlige an diecsen
Punkten nach Montagefolge A.

Montage der Schultergurte bei ﬁbbj

Die Befestigung der Schultergurte erfolgt vor-
zugeweise am Achstunnel zwischen Riick=itzlehne

- und Riicksitzbank im Bereich der Punkte 27
(Abb. 1).

Montage der Schultergurte bei 40073 A

Die Befestigung der Automaten erfolgt an den
oberen, fiir Riicksitzgurte vorhandenen Gewinden,
die nach ECE R. 14 gepriift sind. Montieren Sie
nach Bild B1 oder B2 (Automat muffi in Zugrichtung
zeigen) entweder an Punkt A oder B (Abb. 2).
Einer dieser Punkte ist vorhanden. Das Handbuch
gibt Auskunft. Der Beschlag B8 kann an der Bie-
gesicke bis 90 abgewinkelt werden.

Abb

D
-“-h\—‘.—

; Montaﬁe des Seilzuges fiir 4003 A - X

Verlegen 8ie den Seilzug mit groflen ‘Radien
=0 im Auto, daBl er vor Beschiddigungen und
Knickungen ge=schiitzt i=t.

Die Hebelmechanik sollte vorzugsweise zwi-
schen den Sitzen =o montiert werden, daB
die Bedienung der Handbremee nicht behine
dert wird.

Beim Bohren der Locher bitte auf Leitungen achten !

Bedienung + Pflege

VERSCHLUSS :
schlieflen: Schlofzunge einstecken - KLICK
6ffnen : Roten, mit PRESS gekennzeichneten Knopf driicken,

TRENNAUTOMATIK riickt SchloBzunge aus.

LANGENVERSTELLUNG: Uberhingende Gurtenden ziehen, Gurt wird kiirzer.
Lingenverstellung schridgstellen und ziehen,
Gurt wird langer.
Zuerst immer den Beckengurt stramm anziehen! Gurt
symetrisch auf dem Korper tragen!

REINIGUNG: Verschmutzte Gurte nur mit Seife und lauwarmem Wasser rei-
nigen. Gurte nicht an der Heizung trocknen!

ACHTUNG: Beschadigte oder bei einem Unfall benutzte Gurte s=ind
unbrauchbar und zu erneuern.
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