MATERIALBESCHEINIGUNG

Certifikate/Certificat
fiir Uberrollbiigel/Uberrollkéfig/Ersatzkonstruktion
For Rollbar/Rollcage/Substitute-Construction
pour areceau de sécurité/cage de sécurité/construction de remplacement

Hersteller:

Constructor Wiechers GmbH, Vor dem Zoll 4, 31582 Nienburg

Constructeur Telefon 05021/5066 Telefax 05021/12481

Typ: 141571 Gewicht:

5 . 35 ki
. Type Weight =

Polds

Verwendungen in Fahrzeugen

Application in cars

Utilisation dans les véhicules

Fabrkat: - ya TYP:  kafer 1300/1302 m.SD

Constructor Type

Marque

Material:

material/Materiau: Nahtlos gezogenes Prizisionsrohr St. 52

Hauptbiigel/Vorderteil Verstrebungen

Streckgrenze: kg/mm?
Elastic Limit/Limite Elastique: 35 kg/mm? 35 kg/mm?

Zugfestigkeit: kg/mm?*
Tensile Strengt/
Resistance a la Traction: 52 kg/mm? 52 kg/mm?

Durchmesser in mm:
Diameter/Diamétre: 45 mm 40 mm

Wandstirke in mm:

Wall Thickness/Epaisseur: Z,5mm Zmm
Bemerkungen:
Remarks/Remarques: Schrauben vergiitet 8 G. Befestigungen am Bodenblech mit

Gegenplatten

Nienburg, den 01.07.1996

Unterschrift (Hersteller)
Signature (Constructor)
Signature (Constructeur)



